
Unità autonome con sistema di recupero

Unità di recupero calore per Scuole, Teatri, 

Cinema, Retail e Uffici
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Unità autonome con sistema di recupero

La gamma di prodotti RF- e HP- è stata 
progettata sulla base del concetto di 
«doppio recupero», quindi un primo recupero 
dell’energia sull’aria di ripresa dall’ambiente, 
effettuato dal recuperatore (statico o 
rotativo), e un secondo recupero realizzato 
tramite un circuito frigorifero in pompa di 
calore (recupero termodinamico).
Questo permette di ottenere il massimo 
risultato, in termini di resa e immissione di aria 
primaria a temperature neutre, con il minimo 
apporto energetico possibile, riducendo 
quindi la potenza del circuito frigorifero e 
l’assorbimento generale della macchina, 
contrariamente ad altri possibili sistemi 
splittati UTA-motocondensante esterna 
oppure tramite unità senza un recuperatore di 
calore intermedio.

Una gamma ampia e completa di recuperatori 
e unità di trattamento aria. Offriamo una 
scelta di oltre 50 modelli, con recupero 
a piastre e rotativo, a singolo e doppio 
recupero (con pompa di calore), da 100 
m3/h fino a 100.000 m3/h, per coprire ogni 
esigenza impiantistica nel settore terziario, 
commerciale e industriale.

Perché scegliere questa gamma 

1 - Neutralizza i carichi termici associati 
all’aria di rinnovo, erogando un flusso 
verso l’ambiente a condizioni mediamente 
temperate, grazie al doppio trasferimento 
di calore che si attua tra aria esterna ed aria 
interna.

2 - Garantiscono un sensibile risparmio 
energetico mediante l’adozione di un doppio 
sistema di recupero di calore con circuito 
frigorifero (a piastre o rotativo).

SECONDO RECUPERO:
TERMODINAMICO

PRIMO RECUPERO:
STATICO/ROTATIVO
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HPS-FLEX  
Unità di recupero calore
con circuito frigorifero modulante 
recuperatore a piastre ad altissima efficienza 
da 1.500 a 23.000 m3/h

RFH   
Unità di recupero calore 
con circuito frigorifero modulante 
recuperatore a piastre ad alta efficienza da 
300 a 4.000 m3/h

HPR-FLEX   
Unità di recupero calore con circuito 
frigorifero modulante recuperatore rotativo 
entalpico ad altissima efficienza da 1.500 a 
24.500 m3/h

RFD   
Unità di recupero calore con circuito 
frigorifero modulante e deumidifica estiva ad 
alta efficienza da 300 a 600 m3/h

HPH-FLEX    
Unità di recupero calore con circuito 
frigorifero modulante recuperatore a piastre 
ad alta efficienza da 1.500 a 24.000 m3/h

RFM    
Unità di recupero calore con circuito 
frigorifero integrato on/off recuperatore a 
piastre da 900 a 4.000 m3/h

Gamma prodotti
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Caratteristiche generali
Si tratta di unità autonome dedicate al 
ricambio dell’aria a temperature  neutre 
(ovvero alle stesse temperature presenti 
nell’ambiente da trattare, sia in estate che in 
inverno) e al suo trattamento termico. 
A seconda delle condizioni ambientali (aria 
esterna e aria di estrazione ambiente) le unità 
possono arrivare a coprire parzialmente o 
totalmente anche i carichi interni invernali/
estivi, in base alle caratteristiche dell’edificio 
e del suo utilizzo. 

Un’alternativa alle soluzioni 
tradizionali gamma di portate 
ed efficienze 
Le unità di trattamento dell’aria con circuito 
frigorifero in pompa di calore integrato, 
gamme RF e HP-FLEX, si presentano come 
una proposta unica rispetto alla soluzione 
tradizionale utilizzata per il ricambio dell’aria 
negli edifici. Anziché dover utilizzare elementi 
differenti, spesso con logiche di regolazione 
diverse tra loro, e che implicano laboriose 
operazioni di installazione e di avviamento, 
le macchine HP/RF garantiscono il ricambio 
dell’aria a temperature neutre richiedendo il 
solo allacciamento elettrico e aeraulico. Non 
più macchina frigorifera e caldaia o macchina 
in pompa di calore + unità di trattamento 
dell’aria + sistema di tubazioni + pompe di 
ricircolo, ma una sola unità ottimizzata che, 
con il massimo dell’efficienza raggiungibile, 
assicura il perfetto ricambio dell’aria 
unitamente alla facilità di installazione e 
compattezza di dimensioni. 

PLUG&PLAY VENTILATORI
EC

NON 
SOGGETTO

ERP 2018

HP

HP
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Esempio di recupero d’aria estate/inverno gamma HP-FLEX 
Queste unità sono dotate di un circuito frigorifero in pompa di calore, in grado di fornire aria 
neutra sia in inverno con range di utilizzo fino a -20°C esterni con sistema di preriscaldamento 
integrato, sia in estate con temperature esterne fino a 40° C. Nel normale utilizzo impiantistico 
esse si inseriscono in un  sistema che prevede già lo smaltimento dei carichi termici attraverso 
un  sistema di riscaldamento/raffreddamento esistente, sia per mezzo di chiller e fan coil o per 
mezzo di unità VRF, tuttavia la loro versatilità, in combinazione con certe condizioni esterne 
particolarmente favorevoli, possono far sì che le unità della gamma HP riescano a fornire una 
potenza aggiuntiva in riscaldamento o raffreddamento. 

Messa a regime invernale gamma HP-FLEX  
La “messa a regime” permette il ricircolo del 100% dell’aria ambiente fino a che questa non 
raggiunga la temperatura minima che permetta alla macchina di funzionare secondo la sua 
natura progettuale, ovvero al 100% di aria esterna. Questa funzione può essere utilizzata per 
sopperire alla mancanza di riscaldamento in inverno all’inizio delle attività scolastiche, come al 
rientro di un periodo di vacanza o il lunedì mattina dopo il weekend. Oltre al normale utilizzo 
giornaliero dove la macchina lavora fino al massimo delle sue possibilità, esiste un “ciclo notte” 
per ridurne la portata/potenzialità fino al 50%, permettendo di non perdere mai la temperatura 
raggiunta in ambiente, pur senza  un consumo energetico eccessivo. 

Unità autonome con sistema di recupero

ESTATE

INVERNO

Espulsione

Mandata 
28˚ C

Ripresa
 C

Compressore

Aria esterna 
-10C

Espulsione

Mandata 
20˚ C

Ripresa
26˚ C

Compressore

Aria esterna 
32˚ C

ESTATE

INVERNO

Espulsione

Mandata 
28˚ C

Ripresa
 C

Compressore

Aria esterna 
-10C

Espulsione

Mandata 
20˚ C

Ripresa
26˚ C

Compressore

Aria esterna 
32˚ C

12°C 07:00

07:30

08:00

14°C

18°C
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HPS-FLEX

Le unità di recupero calore ad alta efficienza 
con circuito frigorifero integrato HPS-
FLEX sono state progettate e realizzate 
per applicazioni di tipo commerciale ed 
industriale e permettono di coniugare 
l’esigenza di rinnovo dell’aria con il massimo 
risparmio energetico, grazie all’adozione 
di componenti ad elevatissima efficienza. 
Per loro natura, sono unità che tendono 
generalmente ad integrarsi ai tradizionali 
sistemi di riscaldamento/raffrescamento, 
anche se, a determinate condizioni ambientali, 
possono essere impiegate in forma del tutto 
autonoma.

Vantaggi

• Altissima efficienza di recupero e ridotti
 consumi energetici.
• Recuperatore a piastre a flussi separati
 adatto ad utilizzo in ambito ospedaliero.
• Integrazione con i sistemi di supervisione   
 più utilizzati.
• Sistema «plug&play» di facile installazione.
• Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con  
 tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
 per la sanificazione dell’aria trattata.

Unità di recupero calore

CON CIRCUITO FRIGORIFERO 

MODULANTE E RECUPERATORE A 

PIASTRE  AD ALTISSIMA EFFICIENZA 

da 1.500 a 23.000 m3/h

40°C

-20°C 1.500
m³/h

23.000
m³/h

PLUG&PLAYVENTILATORI
EC

COMPRESSORI
A INVERTER

INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A

POMPA DI 
CALORE

EFFICIENZA

>90%

DEUMIDIFICAPIASTRE

H
OSPEDALI

SCUOLE

CENTRI COMMERCIALI
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Funzionamento HPS-FLEX

Le unità della gamma HPS rinnovano l’aria 
negli ambienti da trattare, recuperando 
fino al 90% dell’energia dell’aria espulsa e 
contenendo l’apporto energetico aggiuntivo 
per raggiungere la temperatura dell’aria di 
immissione in ambiente. 
Un kit aggiuntivo permette di deumidificare 
l’aria ambiente in estate.

L’aria immessa in ambiente è a temperatura 
neutra grazie al recupero di calore che ha 
funzione di post riscaldo dopo la fase di 
deumidificazione. Durante il funzionamento 
in deumidifica l’unità produce acqua calda (a 
temperatura di 45°C) per un utilizzo gratuito 
(es. bollitore ACS).

La nuova configurazione delle macchine HP, 
suddivisa in 3 sezioni componibili al momento 
dell’installazione, permette una più facile 
movimentazione ed aggiunta di ulteriori 
accessori (ad esempio silenziatori, filtri 
aggiuntivi, batterie).

Kit deumidifica estiva

Modularità

(DISPONIBILE PER LE 
TAGLIE 35/50/80/92 
DESTRO)

il kit è composto da:
• 3 serrande modulanti;

• condensatore ad acqua
 a piastre con valvola
 deviatrice;

• sensore umidità;

CONDENSATORE
AD ACQUA

T acqua 40-45°

EVAPORATORE 
DI RAFFREDDAMENTO 

ARIA DI RIPRESA 
+ 

DEUMIDIFICAZIONE

POST RISCALDO TRAMITE 
RECUPERATORE PER 

IMMISSIONE ARIA NEUTRA 
IN AMBIENTE

1

2
3
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Modelli HPS-FLEX

HPS-FLEX 35 50 80 92 144 205 250 

Portata aria Nom m3/h 2800 4500 6200 8100 11000 14000 17500

Pressione statica utile Nom Pa 250

Potenza sonora a 1 m Nom dB(A) 65 68 74 78 73 78 76

Assorbimento elettrico

Corrente totale

Nom (1) A 11 15 19 25 33 45 50

Nom (2) A 15 24 29 37 52 69 79

Max (3) A 29 37 41 57 78 104 13

Potenza assorbita totale

 Nom (1) kW 2.2 3.6 5.3 7.0 8.6 12.4 15.1

Nom (2) kW 4.2 7.8 9.6 13.5 18.1 23.6 29.2

Max (3) kW 9.0 14.0 17.0 23.0 32.0 42.0 56.0

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 400-3-50

Recupero di energia (1)

Potenza recuperata kW 27.8 44.5 61.3 80.9 109.8 138.6 173.2

Efficienza di recupero % 92.6 92.3 92.4 92.8 92.8 92.0 92.0

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 5.1 8.4 11.3 14.5 19.7 26.1 32.6

Potenza totale trasferita kW 32.9 52.9 72.6 95.4 129.5 164.7 205.8

COP netta W/W 14.4 14.7 13.7 13.6 15.0 13.3 13.6

Temperatura di immissione °C 25.0

Recupero di energia (2)

Potenza recuperata kW 4.6 7.3 10.4 13.8 18.7 23.5 29.4

Efficienza di recupero % 79.7 79.2 82.7 83.4 83.4 82.2 82.2

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 12.3 20.4 26.8 35.1 48.1 60.6 76.0

Potenza totale trasferita kW 16.9 27.7 37.2 48.9 66.8 84.1 105.4

EER netta W/W 4.0 3.6 3.9 3.6 3.7 3.6 3.6

Temperatura di immissione °C 20.0

Limiti di funzionamento (unità base)

Temperatura aria esterna invernale min. -12°C (ambiente min. 20°C 50% UR (A)

Aria esterna estiva max. 36°C - 45% (ambiente max. 27°C ) (B)

  Disponibile Kit deumidifica estiva (DEU)
(A) Temperatura di immissione ≤ 20°C; portate aria bilanciate
(B) Temperatura di immissione ≥ 22°C; portate aria bilanciate

(1) aria esterna a -10° C 90% UR, aria ambiente a 22° C 50% UR; portata aria nominale
(2) aria esterna a 32° C 50% UR, aria ambiente a 26° C 50% UR; portata aria nominale
(3) con segnali di regolazione ventilazione e pompa di calore al valore massimo ammesso
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Le unità di recupero calore ad alta efficienza 
con circuito frigorifero integrato HPR-
FLEX sono state progettate e realizzate 
per applicazioni di tipo commerciale ed 
industriale e permettono di coniugare 
l’esigenza di rinnovo dell’aria con il massimo 
risparmio energetico, grazie all’adozione 
di componenti ad elevatissima efficienza. 
Per loro natura, sono unità che tendono 
generalmente ad integrarsi ai tradizionali 
sistemi di riscaldamento/ raffrescamento, 
anche se, a determinate condizioni ambientali, 
possono essere impiegate in forma del tutto 
autonoma.

Vantaggi

• Altissima efficienza di recupero e ridotti   
 consumi energetici.
• Recuperatore rotativo entalpico per    
 recupero umidità aria ambiente.
• Integrazione con i sistemi di supervisione   
 più utilizzati.
• Sistema «plug&play» di facile installazione.
• Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con  
 tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
 per la sanificazione dell’aria trattata.

Unità di recupero calore

CON CIRCUITO FRIGORIFERO 

MODULANTE  E RECUPERATORE 

ROTATIVO ENTALPICO 

da 1.500 a 24.000 m3/h

40°C

-20°C
1.500
m³/h

24.500
m³/h

HPR-FLEX

TEATRI

PLUG&PLAYVENTILATORI
EC

COMPRESSORI
INVERTER

INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A

POMPA DI 
CALORE

ROTATIVO EFFICIENZA

>80%
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Modelli HPR-FLEX 

HPR-FLEX 35 50 80 92 144 205 250

Portata aria Nom m3/h 3000 5200 7300 9500 13000 18000 22000

Pressione statica utile Nom Pa 250

Potenza sonora a 1 m Nom dB(A) 64 70 77 82 78 83 81

Assorbimento elettrico

Corrente totale

Nom (1) A 12 18 23 28 39 52 56

Nom (2) A 15 24 30 39 53 80 84

Max (3) A 25 37 41 57 78 104 134

Potenza assorbita totale

 Nom (1) kW 3.1 5.6 8.6 12.1 15.6 24.1 29.1

Nom (2) kW 3.9 7.6 10.9 16.1 21.1 32.6 39.7

Max (3) kW 8.0 12.0 17.0 23.0 32.0 42.0 56.0

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 400-3-50

Recupero di energia (1)

Potenza recuperata kW 30.7 53.3 74.3 96.3 132.5 177.4 215.3

Efficienza di recupero % 77.8 78.1 77.5 77.2 77.6 76.4 75.0

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 9.4 16.1 23.1 30.3 41.0 59.4 72.9

Potenza totale trasferita kW 40.1 69.5 97.4 126.6 173.4 236.8 288.2

COP netta W/W 12.8 11.9 11.4 10.05 11.1 9.8 9.9

Temperatura di immissione °C 25.0

Recupero di energia (2)

Potenza recuperata kW 7.3 12.7 17.7 22.9 31.5 39.7 48.5

Efficienza di recupero % 77.4 77.7 77.1 76.8 77.2 75.9 74.7

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 11.6 20.7 28.7 39.0 53.2 76.2 91.4

Potenza totale trasferita kW 18.9 33.4 46.4 61.9 84.6 115.9 139.9

EER netta W/W 4.9 4.4 4.3 3.8 4.0 3.6 3.5

Temperatura di immissione °C 20.0

Limiti di funzionamento (unità base)

Temperatura aria esterna invernale min. -7°C (ambiente min. 20°C 50% UR (A)

Aria esterna estiva max. 36°C - 45% (ambiente max. 27°C ) (B)

(A) Temperatura di immissione ≤ 20°C; portate aria bilanciate 
(B) Temperatura di immissione ≥ 22°C; portate aria bilanciate 

(1) aria esterna a -5° C 80% UR, aria ambiente a 22° C 50% UR; portata aria nominale
(2) aria esterna a 32° C 50% UR, aria ambiente a 26° C 50% UR; portata aria nominale
(3) con segnali di regolazione ventilaziuone e pompa di calore al valore massimo ammesso
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Le unità di recupero calore ad alta efficienza 
con circuito frigorifero integrato HPH sono 
state progettate e realizzate per applicazioni 
di tipo commerciale ed industriale e 
permettono di coniugare l’esigenza di rinnovo 
dell’aria con il massimo risparmio energetico, 
grazie all’adozione di componenti ad 
elevatissima efficienza. Per loro natura, sono 
unità che tendono generalmente ad integrarsi 
ai tradizionali sistemi di riscaldamento/
raffrescamento, anche se, a determinate 
condizioni ambientali, possono essere 
impiegate in forma del tutto autonoma.

Vantaggi

• Altissima efficienza di recupero e ridotti   
 consumi energetici.
• Recuperatore a piastre a flussi separati
 adatto ad utilizzo in ambito ospedaliero.
• Integrazione con i sistemi di supervisione   
 più utilizzati.
• Sistema «plug&play» di facile installazione.
• Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con  
 tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
 per la sanificazione dell’aria trattata.

Unità di recupero calore 

CON CIRCUITO FRIGORIFERO 

MODULANTE E RECUPERATORE A 

PIASTRE AD ALTA EFFICIENZA 

da 1.500 a 24.000 m3/h 

40°C

-20°C
1.500
m³/h

24.000
m³/h

HPH-FLEX 

H
OSPEDALI CENTRI COMMERCIALI

HOTEL

POMPA DI 
CALORE

PLUG&PLAYVENTILATORI
EC

COMPRESSORI
A INVERTER

INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A

EFFICIENZA

>70%

PIASTRE
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Modelli HPH-FLEX

HPH-FLEX 35 50 80 92 144 205 250

Portata aria Nom m3/h 3000 5200 7300 9500 13000 17000 21000

Pressione statica utile Nom Pa 250

Potenza sonora a 1 m Nom dB(A) 64 70 77 82 78 82 80

Assorbimento elettrico

Corrente totale

Nom (1) A 13 18 23 29 38 50 54

Nom (2) A 19 28 34 42 57 76 85

Max (3) A 29 37 41 57 78 104 134

Potenza assorbita totale

 Nom (1) kW 4.1 8.1 12.0 16.6 23.8 30.9 35.5

Nom (2) kW 4.6 9.8 14.1 19.3 26.9 36.3 41.6

Max (3) kW 9.0 14.0 17.0 23.0 32.0 42.0 56.0

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 400-3-50

Recupero di energia (1)

Potenza recuperata kW 24.0 41.1 55.9 73.8 98.1 130.5 162.8

Efficienza di recupero % 75.6 74.9 72.7 73.7 71.4 72.8 73.5

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 14.2 25.2 36.2 46.5 65.8 83.7 102.7

Potenza totale trasferita kW 38.2 66.3 92.1 120.3 163.9 214.2 265.5

COP netta W/W 9.3 8.2 7.7 7.1 6.9 6.9 7.4

Temperatura di immissione °C 25.0

Recupero di energia (2)

Potenza recuperata kW 3.5 6.0 8.4 10.6 14.9 19.8 24.2

Efficienza di recupero % 60.6 60.0 61.0 59.0 60.0 60.2 60.7

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 13.8 25.0 34.7 45.5 62.3 81.2 100.5

Potenza totale trasferita kW 17.3 31.0 43.1 56.1 77.2 101.0 124.7

EER netta W/W 3.8 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8 3.0

Temperatura di immissione °C 20.5

Limiti di funzionamento (unità base)

Temperatura aria esterna invernale min. -12°C (ambiente min. 20°C 50% UR (A) 

Aria esterna estiva max. 36°C - 45% (ambiente max. 27°C ) (B) 

(A) Temperatura di immissione ≤ 20°C; portate aria bilanciate 
(B) Temperatura di immissione ≥ 22°C; portate aria bilanciate 

(1) aria esterna a -10° C 90% UR, aria ambiente a 22° C 50% UR; portata aria nominale
(2) aria esterna a 32° C 50% UR, aria ambiente a 26° C 50% UR; portata aria nominale
(3) con segnali di regolazione ventilaziuone e pompa di calore al valore massimo ammesso
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Le nuove unità di recupero calore RFH 
dedicate al ricambio dell’aria (con possibilità 
di variazione della portata) e al suo 
trattamento termico (con possibilità di 
controllare la temperatura di immissione negli 
ambienti) sono state progettate e sviluppate 
per poter conciliare molteplici  esigenze 
tipiche delle applicazioni sia di tipo terziario 
che commerciale. 
La serie RFH si articola su 4 grandezze in 
configurazione esclusivamente orizzontale, 
per portate d’aria che vanno da 300 a 4000 
m3/h.  

Vantaggi

• Alta efficienza di recupero e ridotti consumi  
 energetici.
• Installazione da interno (in controsoffitto)
 e da esterno (con copertura).
• Integrazione con i sistemi di supervisione   
 più utilizzati.
• Compattezza e facilità di installazione.
• Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con  
 tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
 per la sanificazione dell’aria trattata.

Unità di recupero calore

CON CIRCUITO FRIGORIFERO 

MODULANTE E RECUPERATORE

A PIASTRE  da 300 a 4.000 m3/h

36°C

-7°C
300
m³/h

4.000
m³/h

RFH 

CENTRI COMMERCIALI

HOTEL

UFFICI

PLUG&PLAYVENTILATORI
EC

COMPRESSORI
A INVERTER

INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A

POMPA DI 
CALORE

PIASTRE EFFICIENZA

>70%
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Modelli RFH

RFH 5 13 24 36

Portata aria Nom m3/h 500 1300 2400 3600

Pressione statica utile Nom Pa 150 200 200 200

Potenza sonora a 1 m Nom dB(A) 62 69 71 73

Assorbimento elettrico

Corrente totale

Nom (1) A 6 10 19 25

Nom (2) A 7 11 20 26

Max (3) A 13 21 29 48

Potenza assorbita totale

 Nom (1) kW 820 2310 4250 6210

Nom (2) kW 730 2410 4580 6020

Max (3) kW 1500 4000 7000 10000

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3+N-50

Recupero di energia (1)

Potenza recuperata kW 2920 7670 14430 21570

Efficienza di recupero % 70.2 71.0 72.3 72.1

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 2450 6290 11350 17120

Potenza totale trasferita kW 5370 13960 25780 38690

COP netta W/W 6.6 6.0 6.1 6.2

Temperatura di immissione °C 25.0

Recupero di energia (2)

Potenza recuperata kW 570 1500 2820 4220

Efficienza di recupero % 60.3 60.9 62.1 61.8

Potenza trasferita dalla pompa di calore kW 2430 6280 11540 17330

Potenza totale trasferita kW 3000 7780 14360 21550

EER netta W/W 4.1 3.2 3.2 3.6

Temperatura di immissione °C 20

Accessorio resistenza elettrica interna pre/post riscaldamento - SKE

Potenza W 1500 2500 5000 7000

Corrente assorbita massima A 6,5 3,6 7,2 10,1

Alimentazione elettrica V-Ph-hz 230-1-50 400-3-50

Accessorio sezione esterna ad acqua raffreddamento - SAF

Potenza frigorifera W 1640 3980 9460 14950

Temperatura aria immessa °C 18,1 18,3 17,3 17,0

Portata acqua l/h 290 680 1630 2570

Perdita carico lato acqua kPa 4 6 8 12

Potenza termica W 2510 6440 12990 19910

Temperatura aria immessa °C 33,6 33,4 34,8 35,1

Perdita carico lato aria

Nom 70 60 75 65

Min Pa 35 30 45 45

Max 100 75 90 75

Limiti di funzionamento (unità base)

Temperatura aria esterna invernale min. -7°C (ambiente min. 19°C 50% UR (A)

Aria esterna estiva max. 36°C - 40% (ambiente max. 27°C ) (B)

(A) Temperatura di immissione ≤ 24°C; portate aria bilanciate 
(B) Temperatura di immissione ≥ 22°C; portate aria bilanciate 
(1) aria esterna a -5° C 80% UR, aria ambiente a 20° C 50% UR; portata aria nominale
(2) aria esterna a 32° C 50% UR, aria ambiente a 26° C 50% UR; portata aria nominale
(3) con segnali di regolazione ventilazione e pompa di calore al valore massimo ammesso
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Le nuove unità di recupero calore RFD 
500 sono state progettate e sviluppate 
per soddisfare sia il ricambio dell’aria (con 
possibilità di variazione alla portata) ed il 
suo trattamento termico (con possibilità di 
controllare la temperatura di immissione negli 
ambienti) sia per deumidificare, durante la 
stagione estiva, quegli ambienti già dotati 
di sistemi di raffrescamento ad acqua 
puramente sensibile.   

Vantaggi

• Alta efficienza di recupero e ridotti consumi  
 energetici.
• Installazione da interno (in controsoffitto)
 e da esterno (con copertura).
• Integrazione con i sistemi di supervisione   
 più utilizzati.
• Compattezza e facilità di installazione.
• Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con  
 tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
 per la sanificazione dell’aria trattata.

Unità di recupero calore

CON CIRCUITO FRIGORIFERO 

MODULANTE E DEUMIDIFICA ESTIVA 

da 300 a 600 m3/h

36°C

-7°C 300
m³/h

600
m³/h

RFD 

CENTRI COMMERCIALI

HOTEL

UFFICI

PLUG&PLAYVENTILATORI
EC

COMPRESSORI
A INVERTER

INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A

POMPA DI 
CALORE

DEUMIDIFICAPIASTRE EFFICIENZA

>70%
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Modelli RFD

RFD 500

Portata aria Nom m3/h 500

Pressione statica utile Nom Pa 150

Potenza sonora a 1 m Nom dB(A) 62

Assorbimento elettrico

Corrente totale

Nom (1) A 6

Nom (2) A 7

Max (4) A 13

Potenza assorbita totale

 Nom (1) W 820

Nom (2) W 730

Max (3) W 1500

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50

Recupero di energia Inverno (1) Estate (2)

Potenza totale trasferita W 5370 3000

COP/EER netta W/W 6,6 4,1

Temperatura di immissione °C 25,0 20,0

Deumidificazione Inverno (1) Estate (2)

Portata aria nominale (100% ricircolo) m3/h -- 400

Capacità di deumidifica kg/24h -- 36,9

Potenza da smaltire W -- 2710

Portata acqua condensatore l/h -- 465

Perdita di carico lato acqua kPa -- 2

Condizioni aria trattata °C -- 16.1 (90% UR/RH)

Contributo di raffreddamento sensibile W -- 1330

Limiti di funzionamento (unità base)

Temperatura aria esterna invernale min. -7°C (ambiente min. 19°C 50% UR (A)

Aria esterna estiva max. 36°C - 45% (ambiente max. 27°C -70%) (B)

(A) Temperatura di immissione ≤ 24°C; portate aria bilanciate 
(B) Temperatura di immissione ≥ 22°C; portate aria bilanciate 
(1) aria esterna a -5° C 80% UR, aria ambiente a 20° C 50% UR; portata aria nominale
(2) aria esterna a 32° C 50% UR, aria ambiente a 26° C 50% UR; portata aria nominale
(3) aria ambiente a 26°C 65% UR, temperatura acqua ingresso 15°; uscita 20°C
(4) con segnali di regolazione ventilazione e pompa di calore al valore massimo ammesso
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Le unità di recupero calore RFM dedicate 
al ricambio dell’aria e al suo trattamento 
termico (con possibilità di controllare la 
temperatura di immissione negli ambienti) 
sono state progettate e sviluppate per 
poter conciliare molteplici  esigenze tipiche 
delle applicazioni sia di tipo terziario che 
commerciale. 
La serie RFM, si articola su sei grandezze, 
per portate d’aria che vanno da 900 a 4000 
m3/h.

Vantaggi

• Ridotti consumi energetici.
• Installazione da interno (in controsoffitto)
 e da esterno (con copertura).
• Integrazione con i sistemi di supervisione   
 più utilizzati.
• Compattezza e facilità di installazione.
• Abbinabile ai nuovi moduli KVir-P (con  
 tecnologia UVC al plasma e filtro antivirus) 
 per la sanificazione dell’aria trattata.

Unità di recupero calore CON 

CIRCUITO FRIGORIFERO INTEGRATO 

ON/OFF da 900 a 4.000 m3/h

32°C

-5°C
900
m³/h

4.000
m³/h

RFM 

SUPERMERCATI

UFFICI

CLINICHE

PIASTREPOMPA DI 
CALORE

EFFICIENZA

>50%

PLUG&PLAY INSTALLAZIONE 
ESTERNA

INSTALLAZIONE 
INTERNA

R410A
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Modelli RFM

RFM 14 19 25 30 40 50

Portata aria m3/h 900 1400 2000 2600 3300 4000

Prevalenza statica utile mandata Pa 225 154 187 179 211 159

Potenza sonora a 1 m dB(A) 68 66 72 71 71 79

Corrente max assorbita totale A 14,6 21,6 36,3 22,6 26,9 24,8

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3+N-50

Efficienza di recupero (1) % 46,7 44,6 51,2 49,5 50,6 49,3

Potenza frigorifera recuperata (1) W 803 1184 1888 2336 3033 3594

Potenza frigorifera compressore (1) W 4597 7010 10352 12705 17548 19928

Potenza frigorifera totale (1) W 5400 8194 12240 15041 20581 23522

Potenza frigorifera disponibile (1) W 1838 2678 4085 4804 6740 7521

EER (1) 2,80 2,57 2,60 2,86 2,94 2,78

Temperatura di mandata (1) °C 19,7 20,1 19,7 20,3 19,7 20,2

Efficienza di recupero (2) % 54,0 51,4 57,5 55,5 56,7 55,2

Potenza termica recuperata (2) W 4015 6004 9446 11892 15463 18296

Potenza termica compressore (2) W 4860 7672 11612 14571 19629 22137

Potenza termica totale (2) W 8875 13676 21058 26464 35092 40433

Potenza termica disponibile (2) W 796 1095 3060 3094 5386 4488

COP (2) 6,12 5,65 5,69 5,88 6,03 5,62

Temperatura di mandata (2) °C 22,6 22,3 24,5 23,5 24,8 23,3

Ventilatori

Corrente assorbita massima A 2 x 2,90 2 x 3,10 2 x 7,10 2 x 6,00 2 x 6,00 2 x 4,20

Potenza max. assorbita totale W 2 x 736 2 x 742 2 x 1644 2 x 1398 2 x 1398 2 x 2555

Potenza specifica ventilatore W/(m3/s) 1860 1067 1231 1177 1165 1170

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3-50

Compressore

Tipologia rotativo rotativo scroll scroll scroll scroll

Corrente assorbita massima A 8,83 15,4 22,1 9,3 14,9 16,4

Potenza assorbita massima W 1930 3360 4860 5630 7965 8735

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 230-1-50 400-3-50

Accessorio pre o post-riscaldamento elettrico SKE

Stadi 1 1 1 1 1 1

Potenza termica kW 2,50 2,50 5,00 5,00 7,00 7,00

∆T lato aria °C 8,2 5,3 7,4 5,7 6,7 5,5

Perdita di carico Pa 5 9 6 9 7 9

Alimentazione elettrica V-Ph-Hz 400-3+N-50

(1) Aria esterna 32°C 50% UR, aria ambiente 26°C 50% UR 
(2) Aria esterna -5°C 80% UR, aria ambiente 20°C 50% UR
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